
 

 

PROCEDURE PREPARAZIONE VERNICIATURA 

 

PRIMA DI PROCEDERE, VERIFICARE CHE LO SPOILER CALCHI IN MANIERA 

CORRETTA SUL PORTELLONE. DOPODICHÉ POSSIAMO INIZIARE LE PROCEDURE DI 

VERNICIATURA E SUCCESSIVO MONTAGGIO. 

 

SE LO SPOILER È GIÀ CON PRIMER, SI PUÒ PASSARE DIRETTAMENTE AL PUNTO 4. 

 

1. Lo spoiler si presenta di colore giallo, procedere con una prima carteggiatura per togliere il lucido 

del materiale (questa operazione può essere già stata fatta dal fornitore); 

2. Applicare una mano di primer o fondo apposito per il poliuretano e/o vetroresina, fondo coprente 

(tipo poliestere o poliuretanico a spruzzo) 

3. Una volta applicato il fondo, controllare la presenza di eventuali micro forellini e/o sbavature nel 

materiale, che possono presentarsi data l’artigianalità del componente, e procedere ad eliminarli 

con eventuale stuccatura con stucco per carrozzeria; 

4. Procedere adesso a ricarteggiare il pezzo con cartavetrata fine per ottenere lo spoiler liscio e 

perfetto in ogni parte; 

5. Provare lo spoiler sul lunotto e se necessario procedere agli aggiustamenti del caso affinché 

l’accoppiamento alla carrozzeria sia perfetto; 

6. Una volta provato lo spoiler, verniciare nel colore della vettura: 

7. Procedere ora al montaggio.      

    


